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PREINFORME No 11:     “CONVERSIÓN ANÁLOGA / DIGITAL (ADC)”                                        

Para el preinforme, investigue cómo funciona el CONVERTIDOR ANÁLOGO DIGITAL DECODIFICADO ADD IC7107 Y EL REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO LM317. TODOS LOS GRUPOS 1,2 Y 3  

Diseñar una FUENTE DE VOLTAJE CC VARIABLE ENTRE 1.2 Y 12V, CON CAPACIDAD DE 1.5A Y CON VISUALIZACIÓN DIGITAL. La fuente debe entregar entre 1.2VCC y 12VCC y tener una capacidad máxima de 1.5A, el voltaje en la salida debe ser regulado por medio de un potenciómetro; y para este propósito se usará el REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO LM317. 
La visualización digital del voltaje se hará con el convertidor Análogo/Digital/Decodificado ADD (ICL7107) y Displays de 7 segmentos (consulte las hojas de datos y use el circuito de aplicación apropiado).

La alimentación  del circuito será desde 120VAC/60Hz, calcule el transformador y todos los componentes necesarios para construir la fuente regulada.

Analice, configure y construya el circuito que se muestra en diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente. 
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