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PREINFORME No 5:     “TEMPORIZADORES Y CONMUTADORES DE ESTADO SÓLIDO”
Analizar y medir la secuencia de tiempos de un SEMÁFORO VEHICULAR (LUZ DE TRÁFICO), y diseñar y construir el circuito secuencial de temporizadores que permite el control de las tres luces. Para el control de tiempos use el IC 555 y para controlar las cargas use TRIAC’s CON ACOPLE DIRECTO.

La alimentación del circuito de control será de  5VDC y además determinará el inicio del ciclo; las cargas, son bombillas de cada color (roja, amarilla y verde), son de 100W/120VAC. Para elegir el SCR, ver especificaciones abajo.

Analice, configure y construya el circuito que se muestra en el diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente. 

Condiciones del Diseño:

**  Usar un máximo de 4 temporizadores 555 para el diseño.   .   

**  Si es necesario, los transistores a utilizar son 2N3904 y 2N3906, según el caso, ambos tienen un β mayor que 100. 

**  Para la Lógica de soporte NO se deben usar compuertas lógicas, la lógica debe hacerse con 

     diodos y/o transistores (DTL).

Cada grupo G1, G2 y G3, deben diseñar el semáforo con los siguientes tiempos ver tabla para T1(rojo), T2(amarillo) y T3(verde) y el temporizador T4 debe destellar 3 segundos antes de volver a empezar el ciclo
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Tipos de SCR y su simbolo gréfico

Como se prueban los SCR Yy ITRIAC

El chequeo funcional de tiristores, SCR o TRIAC (los primeros son
dispositivos unidireccionales o de DC y los segundos son bidireccionales o de
AC), normalmente supone el uso de fuentes capaces de suplir los valores
correctos de corriente de compuerta (igt) y de mantenimiento (thold). Ambos
parametros se encuentran en la hoja de data de los componentes en prueba
En el caso de dispositivos de alta corriente es posible que por lo menos el
valor de Ihold supere la capacidad de medicion del multimetro Analégico en
uso, causando lecturas no confiables.

Lostiristores de pequefia y mediana potencia, se prestan a una evaluacion
aproximada de la funcionalidad
de la compuerta, conectandolos
segiin se muestra en la figura
En el caso de SCR, se enlaza el
positivo (+) del multimetro al
anodo del tiristory el negativo (-)
al catodo. En la escala Rx1 Q,
conectando la compuerta al anodo se deberia leer una conduccion por un
valor aproximado de 15~50 Q. Al desconectar la compuerta del anodo no
deberia haber cambios; mientras que interrumpiendo momentaneamente
unade las conexiones catodo o al anodo, se resetea el tiistor, 0 sea s abre
de nuevo el circuito (resistencia tedricamente infinita). En la prueba de
TRIAC la polaridad de las conexiones es indiferente
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