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Contenido – Chavetas

 ¿Qué son las chavetas?

 Tipos

 Características

 Normas

 Chavetas paralelas: selección, material, 
tolerancias y recomendaciones

 Otros tipos de chaveteros

 Manufactura

 Fallas en el árbol

¿Qué son chavetas?

 Definición ASME: parte desmontable de 

máquina que, al ser montada en 

chaveteros, es un medio positivo para 

transmitir par de torsión entre el árbol y el 

cubo

Chaveteros
Chaveta
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Tipos de chavetas

 Paralela (parallel)

 Ahusada (tapered)

 Woodruff

Ahusadas: 1/8 in por ft Woodruff

Características de las chavetas
 Paralelas:

 Las más usadas

 Sección cuadrada o rectangular

 no impiden el movimiento axial

 Ahusadas:
 Impiden movimiento axial en una dirección

 Tienden a producir excentricidad del cubo

 Woodruff
 Usadas en ejes pequeños (d < 2.5 in)

 Son autoalineables (ventaja a altas velocidades)

 Debilitan el árbol

 Trabajan como fusible

 Fácil montaje

 Están estandarizadas
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Normas

 ANSI B17.1-1967

 ANSI B17.2-1967

 Definen dimensiones de las chavetas 

para diferentes rangos de diámetros del 

eje

(ANSI: American National Standards Institute)

Chavetas paralelas: selección
El tamaño de la chaveta es función del diámetro del eje.

La norma también establece el tamaño estándar de los tornillos prisioneros
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Chavetas paralelas: selección
El tamaño de la chaveta es función del diámetro del eje:

Chavetas paralelas: material y 

tolerancias

 Acero de bajo carbono (p.ej., SAE 1010, 1020)

 Típicamente de barras laminadas en frío, las 

cuales, convencionalmente, tienen tolerancias 

negativas  las chavetas ajustarán con un 

pequeño juego

 A veces se requiere un ajuste con aprieto (p.ej., 

cuando el par de torsión cambia de sentido).  Se 

utilizan barras que deben maquinarse
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Chavetas paralelas: 

recomendaciones

 L  1.5 d; L  4 W

 La mitad de la altura de la chaveta está en 

contacto con el cubo y la otra mitad con el árbol

 El prisionero no es muy confiable cuando se ha 

desgastado por el uso: se recomienda usar 

anillos de retención o collarines

H/2

H/2

Tornillo de      

fijación o 

prisionero

Anillo de 

retención

Tornillo de      

fijación o 

prisionero

Ranura   

para anillo 

de retención

Otros tipos de chaveteros

 Para servicio pesado
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Manufactura

Fallas en el árbol


