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Tornillos

¢ Son elementos con filetes
“enrollados” en forma de hélice
sobre una superficie cilindrica

* Muy utilizados en las maquinas

 Tornillos o pernos de unién

o Sirven para unir o asegurar dos o mas
piezas

e Tornillos de potencia (o de
transmision):
o Convierten movimiento

giratorio en rectilineo,
transmitiendo fuerza o potencia

—

Algunas aplicaciones (I de 3)

Gato mecanico de tornillo
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Algunas aplicaciones (2 de 3)
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Gato mecanico de tornillo

Algunas aplicaciones (3 de 3)

Mordaza

Cojinete fija

Tornillo

de Tuerca Mordaza movil

potencia

Prensas manuales de tornillo

http://www.aceroarte.com/Prensas_encuadernar.htm

04/08/2011



‘ Tipos de roscas estandar
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(c) Rosca diente de sierra
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Principales dimensiones de las
roscas Acme americana estandar

Diametro | Didmetro | Diametro . Area de esfuerzo

- . Hilos por b

mayor medio menor Paso (in) e a traccion
d (in) dg (i) d, (in) pulga A, (in2)
0.250 0.219 0.188 0.063 16 0.032
0.313 0.277 0.241 0.071 14 0.053
0.375 0.333 0.292 0.083 12 0.077
0.438 0.396 0.354 0.083 12 0.110
0.500 0.450 0.400 0.100 10 0.142
0.625 0.563 0.500 0.125 8 0.222
0.750 0.667 0.583 0.167 6 0.307
0.875 0.792 0.708 0.167 6 0.442
1.000 0.900 0.800 0.200 5 0.568
1.125 1.025 0.925 0.200 5 0.747
1.250 1.150 1.050 0.200 5 0.950
1.375 1.250 1.125 0.250 4 1.108
1.500 1.375 1.250 0.250 4 1.353
1.750 1.625 1.500 0.250 4 1.918
2.000 1.875 1.750 0.250 4 2.580
2.250 2.083 1.917 0.333 3 3.142
2.500 2.333 2.167 0.333 3 3.976
2.750 2.583 2.417 0.333 3 4.909
3.000 2.750 2.500 0.500 2 5.412
3.500 3.250 3.000 0.500 2 7.670
4.000 3.750 3.500 0.500 2 10.32
4.500 4.250 4.000 0.500 2 13.36
‘ 5.000 4.750 4.500 0.500 2 16.80
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Giro Fuerza axial y
Par ' del . desplazamiento
tornillo rectilineo

Trabajo (U) « Eliv:cpi::ode

El par requerido depende de geometria del
tornillo,de la friccion y del peso a “‘elevar”
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@) Us = Upeso *

r Par de giro (I de 3)

(b) Ub = Upérdidas -U

Par de giro (2 de 3)

Upérdidas

(a) Elevacion
de carga

(b) Descenso
de carga
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J Par de giro (3 de 3)

/MJM et T

Ny 7d Ny,
(a) Fuerzas en los filetes, al subir (b) Fuerzas en los filetes, al bajar
la carga la carga

Rosca cuadrada
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Rosca trapezoidal (angulo entre flancos: 2a)
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