Tabla de datos
	Sección
	A
	A’
	B
	C

	Punto
	1
	2
	3
	4

	

	Parámetro
	Ecuación/Fuente
	

	Fuerzas media y alternativa
	Fm (kN)
	(Fmax + Fmin)/2
	30
	-30
	35
	30

	
	Fa (kN)
	(Fmax – Fmin)/2
	30
	30
	55
	60

	Base
	b (cm)
	
	2
	2
	2
	2

	Altura
	h (cm)
	
	12 – 4 = 8
	4
	12 – 4 = 8
	9

	Área
	A (cm2)
	b  h
	16
	8 (área proyectada)
	16
	18

	Esfuerzos medio y alternativo
	Sm (MPa)
	Fm/A
	18.75
	-37.5
	21.875
	16.67

	
	Sa (MPa)
	Fa/A
	18.75
	37.5
	34.375
	33.33

	Factor de concentración de esfuerzos
	Kt
	Apéndice 5
	4.1

Fig. A-5.3
d/h = 4/12 = 0.333
b/h = 4/12 = 0.333

	1
	2.34*
Fig. A-5.2
d/h = 4/12 = 0.333
Para Fm = 20 kN y Fa = 40 kN

3.3*
Fig. A-5.3
d/h = 4/12 = 0.333
b/h = 14/12 = 1.17
Para Fm = 15 kN y Fa = 15 kN
	2.42

Fig. A-5.7
r/d = 1/9 = 0.111
h/d = 12/9 = 1.33


	Constante de Neuber
	a0.5 (mm0.5)
	Tabla 5.3
	0.374 (Su = 586 MPa - carga axial)

	Radio
	r (mm)
	
	20
	-
	20
	10

	Índice de sensibilidad a la entalla
	q
	1/(1 +  a0.5/r0.5)
	0.923
	-
	0.923
	0.894

	Factor de concentración de esfuerzos por fatiga
	Kf
	1 + q(Kt – 1)
	3.86
	-
	2.24
para Fm = 20 kN y Fa = 40 kN

3.12
para Fm = 15 kN y Fa = 15 kN
	2.27

	Factor de seguridad
	N
	Ec. 1 (ptos 1, 3 y 4) y Ec. 2 (pto 2)
	1.4
	3.2
	1.2*
	1.4

	Punto crítico
	
	
	El punto más crítico es 3 (en la sección B)          N = 1.2

	Verificación
	Esfuerzos (MPa)
	37.5 < 358
	-117 < -37.5 < 0
	56.25 < 398
	50 < 343


[bookmark: _GoBack]* Como en la sección B parte de la fuerza proviene del extremo y parte a través del pasador, hay que tratar los dos efectos independientemente (con sus fuerzas y sus valores de Kt) y luego sumar dichos efectos aplicando el principio de superposición.
